ALTALANOS VEVOTAJEKOZTATO
Javaslatok az egyszeriibb és kinnyvebb hasznalathoz tipusokként.

BONTOKALAPACSOK,FUROKALAPACS0K
1 .Narancssarga hosszabbit6 hasznalata tilos!

(1IKW motorteljesitménytdl felfelé 1.5 vagy 2-es keresztmetszetii hosszabbitét hasznalni !)
2.Minden hasznalat el6tt olajszint ellenérzése a hajtémiiben,ha kell,potlasa.
3.Hasznalat utan csavarok utdna huzasa.

4 Minden hasznalat el6tt a vésészar zsirozasa.

LAPVIBRATOROK, DONGOLOBEKAK

1.Minden hasznélat el6tt motor olajszint ellendrzése.

2.Hasznalat utén csavarok utana hizasa.

3.Hasznalattol fliggden a levegOsziirdt naponta ellendrizni,tisztitani.

4.A hajtomiiben legalabb évente egyszer olajcsere ! (hajtomiiolaj 80W90)

5.Fl6iras szerinti lizemanyag hasznalata.(etancl tartalmu lizemanyag haszndlata szigorian tilos
D

BETONSIMITOK

1. Minden hasznalat el6tt motorolajszint ellendrzése.

2.Hasznalat utan csavarok utdna hizasa.

3.Hasznalattol fiiggéen a levegdsziir6t naponta ellendrizni,tisztitani.

4.A hajtomiiben legalabb évente egyszer olajcsere ! (hajtomiiolaj 80W90)

5.El6iras szerinti lizemanyag hasznélata.(etanol tartalmu {izemanyag hasznalata tilos !)
6.Simitolapatok hasznalattol fliggd zsirozasa.

RONKHASITOK

1. Narancssarga hosszabbit6 hasznélata tilos !

(IKW motorteljesitményt6l felfelé 1.5 vagy 2-es keresztmetszetii hosszabbitot hasznélni !)
2.3 fazisu motoroknal inditaskor a motor forgasirdnyanak ellenérzése.
3.Minden hasznélat el6it a hidraulikaolaj szintjének ellenorzése.
4.Hasznalat el6tt a szuszogbt 5 menetnyire kitekerni !
5.Hasitotorony karbantartasa,hasznalat eltti portalanitdsa,majd zsirozasa,vagy olaj ozasa.
FURESZGEPEK.GERVAGO ES ASZTAL] KORFURESZEK
1.Narancssarga hosszabbito hasznalata tilos!

(1IKW motorteljesitménytdl felfelé 1.5 vagy 2-es keresztmetszet(i hosszabbitot hasznalni !)
2.Asztali korflirészeknél,ha a gép hasznalata kdzben nincs elszivo berendezés haszndlva,akkor
az also racsos
muanyagburkolatot a munka befejezése utn le kell szerelni, a forgacsot el kell tavolitani, ezt
kovetden a burkolatot vissza

kell szerelni.

A forgacs eltdvolitdsat minden hasznalat utan meg kell ismételni!
3.Munkavégzés csak megfelelden megélezett.és éles vagokorongokkal.

4. Idénként a gép belso részének tisztitisa stritett levegbvel (flirészpor eltavolitasa).
KOMBINALT GEP,GYALUGEPEK
1.Narancssarga hosszabbit6 hasznalata tilos!

(1IKW motorteljesitménytdl felfelé 1.5 vagy 2-es keresztmetszetli hosszabbitdt haszndlni 1)
2.Munkavégzés csak megfelelden megélezett.és éles vagokoronggal,és gyalukésekkel.
3.Idénkeént a gép belso részének tisztitdsa siritett levegdvel (flirészpor eltavolitasa).
4.Forgd.és behtizé hengerek idoszakos zsirozasa.

KOMPRESSZOROK
1.Narancssarga hosszabbité hasznalata tilos!

(1KW motorteljesitménytdl felfelé 1.5 vagy 2-es keresztmetszetli hosszabbitdt hasznalni )
2.A kompresszor forgattyuhazaban legalabb ¢vente egyszer olajcsere !(motorolaj 10W40 |,
15W40)
3.Hasznalattdl fiiggben a levegdsziirét naponta ellendrizni,tisztitani.

4 Minden hasznélat elétt a motorolaj szintjének ellendrzése.
5.1d6szakonként csavarok ellendrzése,ha sziikséges utdna huzésa.
6.A légtartaly id6kozonkénti viztelenitése.




ARAMFEJLESZTOK
1.Minden haszndlat el6tt a motorolaj szintiének ellendrzéseha szikséges az olajbedntod
pereméig torténd toltése.
2.Hasznalattdl fiiggben a levegosziir6t naponta ellendrizni,tisztitani.
3.Csak az aramfejlesztd teljesitményének megfilelé gép hasznalata !
4.El6iras szerinti lizemanyag hasznalata.(etano! tartalmu tizemanyag hasznalata szigoruan tilos
D
5.Benzines motornal gyujtogyertya minden 100.tizemora utani ellenérzése,hézag utana allitasa.
6.Uzemanyagcsap sziiréjének minden 100. lizemora utani tisztitasa.
7.1d6szakonként csavarok ellenérzése,ha sziikséges utana huzasa.
TISZTA ES SZENNYVIZ SZIVATTYUK
1.1IKW motorteljesitménytol felfelé 1.5 vagy 2-es keresztmetszetli foldelt hosszabbitot
haszndlni !
2.Csak el6iras szerinti mélységben,és emelémagassaggal hasznalni !
3 Nyométomlo szilikitése tilos (slagként hasznélat)!
4.Garancids vagy fizet6s javitasra visszakiildott gépet csak fertotlenitett,szennymentes
allapotban vesziink at !
BENZINES FUNYIROK.ALTERNALO FUKASZA
1.Minden hasznilat el6tt a motorolaj szintjének ellen6rzéseha sziikséges az olajnivo
szerinti utan toltése.
2 Eléiras szerinti izemanyag hasznélata.(etano! tartalmu iizemanyag hasznalata szigordan tilos
D
3.Hasznalattél fiiggden a levegdsziirét naponta ellendrizni,tisztitani.
4.1d6szakonként csavarok ellenérzése,ha sziikséges utana hiizésa.
5.Munkavégzés csak megfelelden megélezett.és éles késekkel.
6.Alternalé  flikaszandl minden hasznélat elétt a mozgokéseket zsirozni vagy
olajozni,szoruldsmentes futasat ellendrizni !
7.1d6szakonként a vezérl6 bovden szoruldsmentes mozgasat ellenorizni,a bovdeneket olajozni.
FUKASZAK, TALAJFUROK.MOTOROS _ SOVENYVAGGK,MOGTOROS  KERTI
SZETTEK
1.E16iras szerinti iizemanyag hasznélata.(etano! tartalmt {izemanyag hasznélata szigortian tilos
D :
2. Megfeleld aranyt kétiitem(i motorolaj haszna!ata.(lehetdleg fél szintetikus vagy szintetikus )
3.Hasznalattél fiiggben a levegdsziirét naponta ellenérizni,tisztitani.
4.1d6szakonként csavarok ellenorzése ha sziikseges utana htizésa.
5.Munkavégzes csak megfeleléen megélezett,és éles késekkel.
6.A flikaszanal vagofej szoglehajtasat minden hasznélat el6tt a megfeleld helyen zsirozni !
7.A motoros sdvényvagonal minden hasznalat el6tt a mozgokéseket zsirozni vagy
olajozni,szoruldsmentes futasat ellendrizni !
FONTOS!

A gépkonyvtél eltéré haszndlat a gép utélagos bdArmilyen nemii atalakitisa, a
szakszeriitlen haszndlatbél bekovetkezett kirosodds, torés a garancia megsziinését
eredménvezi. A kopo alkatrészek nem képezik a garancia részét.

JAVASOLT KEVERESI ARANY SZINTETIKUS OLAJ ESETEN

20:1 (5%) Keverék 40:1 (2,5% ) Keverck 25:1 (4% ) Keverék
Benzin 2T olaj Benzin 2T olaj Benzin 2T olaj
20 liter 10 dl 20 liter 5dl 20 liter 8 dl
10 liter 5dl 10 liter 20kdl 10 liter 4 dl
5 liter 2,5 dj 5 liter 1,25 dl 5 liter 2dl
4 liter 2dl 4 liter 1dl 4 liter 1,6 dl
3 liter 12 5dl 3 liter 0,75 dl 3 liter 1.2d]
2 liter 1dl 2 liter 0,5dl 2 liter 0,8 dl

1 liter 0,5 dl 1 liter 0,25dl 1 liter 0,4 dl
0,5 liter 0,25 dl 0,5 liter 0,125 dl 0,5 liter 0,2 dl




